
Cartouche laser - Notice d’utilisation

Installation :

1- Eteindre l’imprimante, ouvrir le

capot et enlever la cartouche

usagée.

2- Prendre la cartouche neuve,

enlever l’emballage. La secouer de

gauche à droite pour bien répartir le

toner dans le réservoir.

3- Retirer la cale et la languette

située sur la cartouche, quand il y en

a une.

4- Insérer la cartouche dans

l’imprimante.

5- Fermer le capot et rallumer

l’imprimante.
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Remarques :

Conserver la cartouche dans un endroit sec et tempéré, dans son 

emballage d’origine, à l’abri de la lumière.

Une fois la languette retirée, ne pas secouer la cartouche. 

Ne pas retourner la cartouche à l’envers, ou tourner à la main les 

engrenages de la cartouche, du toner peut couler.

Un environnement d’utilisation humide et des variations importantes de 

température peuvent affecter la qualité de l’impression. Assurez-vous 

que l’imprimante est dans un environnement de bureau.

Contacter  un technicien pour toute opération de nettoyage.  Ne pas 

souffler sur la poudre de toner, cela peut endommager l’imprimante : 

utiliser plutôt un système d’aspiration ou un chiffon, imprimante 

débranchée.

Après utilisation, ne pas mettre dans les déchets ménagers. Consultez 

le site www.recupcartouches.com pour connaitre le point de collecte le 

plus proche.
Précautions d’emploi :

P101 En cas de consultation d'un médecin, 
garder à disposition le récipient ou 
l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

H302 Nocif en cas d'ingestion.

How to install:

1- Turn off the printer, open the 

cover and remove the used 

cartridge.

2- Take out the new cartridge from 

its packaging. Shake well to make 

the toner inside  even.

3- Grasp the tail of the sealing and 

pull the sealing out, and remove the 

protections, if any.

4- Insert the new cartridge into the 

printer.

5- Close the printer cover and turn 

on the printer.

Remarks:

Store the cartridge in a cool, dry place, in its original packaging, away 

from light.

Do not shake the cartridge once the sealings are removed.

Please do not manually turn the gears of the cartridge or turn it upside 

down, otherwise excess toner will drop down.

Please do not use the cartridge in humid environnements or with large 

temperatures variations, print quality may be affected. Your printer 

should be used in an office environment.

Any printer cleaning operation should be carried by a technician. Do 

not blow on toner dust, that might damage the printer. Instead, please 

use a vacuum cleaner or  a piece of cloth, with printer unplugged.

This product should not be disposed of with domestic garbage. Please

contact your wholesaler to find the nearest collect point.

Precaution for use:

P101 If medical advice is needed, have 
product container or label at hand.

P102 Keep out of reach of children.

H302 Do not swallow.
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Service après-vente

En cas de besoin, merci de conserver la facture d’achat et de 

contacter votre revendeur.

Support

Please keep your proof of purchase and contact your reseller.
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