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5 Pour une impression optimale, veuillez effectuer un nettoyage des têtes d’impression
immédiatement après l’installation des cartouches. Si la page de test est correcte, vous pouvez
commencer à imprimer. Dans le cas contraire, répétez le nettoyage jusqu’à 4 fois.

Cartouches Compatibles 

Mise en place

Si les cartouches ne sont pas
détectées

1 Ouvrir le capot de
l’imprimante et retirer la
cartouche usagée

Conseils d'utilisation

Enlever toutes les cartouches et débrancher le
cordon d'alimentation de l'imprimante sans l'éteindre
Attendre 5 minutes
Rebranchez le câble et allumez l'imprimante. Cela
réinitialisera votre mémoire
Remettre les cartouches. C'est prêt !

Les Causes d'Erreurs Possibles

Pour améliorer la qualité d'impression : 

Effectuez un nettoyage des têtes de
buse de votre imprimante
régulièrement 

- via le panneau de l'imprimante :
Maintenance 

- via votre ordinateur : Options
d'impression - Utilitaire

Assurez-vous d'avoir acheté les bonnes
références de cartouches pour votre
imprimante : 

-  consultez la notice

- trouvez la référence sur votre imprimante
en ouvrant la trappe d'accès aux
cartouches

-  ou contactez-nous 

3 Ne secouez pas la cartouche après avoir
retiré le capuchon de protection, afin d’éviter
toute éclaboussure sur les mains ou les
vêtements.

2 Lors du stockage, veillez à placer
les cartouches dans un endroit à
l’abri de la chaleur et de
l’humidité

1  N’ouvrir le sachet que lors
de l’utilisation

Retrouvez-nous sur notre site web

www.cometeconsommable.fr

L’apparence des cartouches compatibles peut différer de celle des modèles d’origine. Leur design a été spécialement conçu pour
garantir une compatibilité optimale avec les mêmes imprimantes. Elles se clipsent, votre imprimante s’ajuste. Veuillez lire attentivement
et suivre les instructions ci-dessous avant toute installation. Cela n’impacte en rien ni votre appareil, ni votre garantie constructeur.

2 Retirer la languette jaune
de votre nouvelle cartouche

3 Retirer le clip en tournant
dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre

4 Installer la nouvelle
cartouche prête à l’emploi
sans oublier de fermer le
capot de l’imprimante

Il est possible que les cartouches ne soient pas correctement enclenchées.
Essayez de les retirer puis de les réinstaller. Répétez ce processus une seconde
fois, si nécessaire Clic
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